analab

Taubmann GmbH

Am Berglein 3
95336 Mainleus-Rothwind
Telefon 09229/7083

Telefax 09229/8588
analab Taubmann GmbH - Am Berglein 3 - 95336 Mainleus E-mail: info@analab-taubmann.de

GF: Dr. Silke Taubmann, Dr. Sandra Taubmann

GemeindeNeusor Registergericht Bayreuth HRB 2736
Hauptstr. 1 ? St.-Nr.: 20812150473, Ust.-Id.: DE188834591

956700 Neusorg

Die Akkreditierung gilt

({ DAKKS fir die in der Urkunde

Deutsche aufgefiihrten Priifver-

Akkreditierungsstelle fahren
D-PL-18718-01-00

Zeichen Datum
Bi 30.07.2026
Priifbericht: 2607678/1 Seite 1 von 3
Untersuchung: Trinkwasseruntersuchung Parameter Gr. A
Probenahmeort/-stelle;  Siehe Bericht
Probenbeschreibung: Wasser
Probenahme durch: analab Taubmann GmbH
Probenehmer (Name):  Herr Gottaut
Probenahmeart: Mikro: DIN EN ISO 19458 (K 19) (2006-12), Zweck a
(DIN, Beschreibung) Phys./Chem.: DIN ISO 5667-5 (A 14) (2011-02)
Probenahmedatum: 28.07.2026 Uhrzeit: siehe Bericht

Probeneingang - Labor: 28.07.2026
Proben-Nr. (analab-Nr.): 26 07 678/1
Untersuchungszeitraum: 28.07.-30.07.2026

Hinweis fur gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:

Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gemaf §47 TrinkwV 2023 verpflichtet ist, unverziglich jede Granzwert-
uberschreitung sowie jedes Erreichen des technischen MaRnahmenwertes, den zustandigen Uberwachungsbehérden anzuzei-
gen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 44 TrinkwV 2023 verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Abschluss der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu Ubersenden. Falls Sie unser Labor mit der Weitergabe der
Ergebnisse an die zustandige Behérde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prufergebnis wurde auftragsgeman an die zusténdige Behérde weitergeleitet: X ja [] nein

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Prifgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist chne
unsere schriftliche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung firr die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur Gbernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde,
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Untersuchungsergebnis:

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 1
Mess- und Probenahme- Kenn-  1230/6037/00095
stelle: zahl
Name | Neusorg, Buchenweg 3, Waschraum, WB
Wassergewinnungsanlage:

Proben-ID des Labors: 2607678-1
Probenahme: Datum | 28.07.2026
Uhrzeit | 13:50
Probengewinnung: Entnahmearmatur - mikrobiologische Trinkwasserun- | Me- | Trinkwasser kalt
tersuchung Zweck a) dium:

Messprogramm:

Nr. Parameter Son- Mess- Einheit Probenvorbehandlung
der- wert/
zei- Unter-
chen schl.

1 1779 Koloniezahl 22 °C 0 KbE/ml

2 1780 Koloniezahl 36 °C 0 KbE/mI

3 1772 Escherichia coli _ 0 KbE/100ml

4 1773 Coliforme Bakterien | 0 KbE/100ml

5 | 1774 Enterokokken _ 0 KbE/100ml

6 1778 Clostridium perfringens (einschl. Sporen) 0 KbE/100ml

7 1021 Wassertemperatur (vor Ort) 175 °C

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 2

Mess- und Probenahme- Kenn- 1230/6037/00095
stelle: zahl

Name | Neusorg, Buchenweg 3, Waschraum, WB
Wassergewinnungsanlage:

Proben-ID des Labors: 2607678-1
Probenahme: Datum | 28.07.2026
Uhrzeit 13:49
Probengewinnung: Stichprobe Me- Trinkwasser kalt
dium:

Messprogramm:

Nr. Parameter Son- Mess- Ein- | Probenvorbehandlung
der- wert/  heit
zei- Unter-
chen schl.

1 1061 pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch 83

2 1081 Elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 215 pS/cm

3 1042 Geruch _ 100

4 1052 Geschmack 100

5 1027  spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm < 0,05 1/m

6 1035 Tribung in Formazineinheiten 0,54 TE/F

Kurz-Beurteilung:
Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2023 ein-
gehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

e

Dr. Silke Taubmann Dr. Sandra Taubmann Dr. J. Knott
Geschaftsleitung, Dipl. Chem. Geschéftsleitung, Dipl. Chem. Laborleiter, Dipl. Biol.

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Prufgegenstande. Die nur auszugsweise Vervielfaltigung oder Abanderung des Berichts ist ohne
unsere schrifliche Genehmigung nicht zulassig. Die Verantwortung fur die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur Ubernommen, wenn diese durch einen
Mitarbeiter unserer Firma durchgefiihrt wurde.
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Anlage zum Prilifbericht {Grenzwerte und Verfahren):
Mikrobiologische Parameter.
Parameter Grenzwert Verfahren Parameter Grenz-/ Mahnahmewert|Verfahren
Kolonlezah! bei 22°C| 100 {20)* (1000)? |TrinkwV 2023 § 43 Abs. 3 Pseudomonas aeruginosa 0 DIN EN IS0 16266 {(K11)
[KBE/m] [[KBE/250ml} {(Wasser zur Abfullung) |{2008-05)
Koloniezahl begi 36°C 100 Enterokakken[KBE/100ml) 0 DIN EN ISO 7899-2 (K15)
[KBE/m] {2000-11)
Coliforme  Bakterien 0 DIN EN 150 9308-1 (K12) Clostridium  perfringens 0 DIN EN ISO 14189 {K24)
[KBEAQ0m)] {2017-9) [KBE/ 00mil} (2016-11)
Escherichia cali 0 DIN EN 18O 8308-1 (K12} Legicnella  pneumophila 100 DIN EN SO 11731 (03-
[KBE/1Q0m]] (2017-9) [KBE/ 00mil} {techn. MaBnahmewert) 2019), UBA 2022.12

Granzwert unmittelbar nach Abschiuss der Aufbereltung Im desinf, Wasser;
2 Granzwert bel Wasserversorgungsanlagan nach § 2 Nr. 2 Buchstabe c (Eigenwasserversorgungsanlagen) sawle d (Tanks

Physikaliseh-chemische Parameter

v. Land~, Luft- und Wasserfahrzeugen}

Parameter Grenzwert |Verfahren |Parameter Grenzwert _|Verfahren
1,2-Dichlorethan Imag/l] 0,0030 DIN 38407-F 43 (10/2014} Fluorid [mg/l] 1,5 DIN EN 1S0 10304 (D20) (2009-07)
Acrylamid [ma/l] 0,00010  |Fremdlabor {(Fresenius) Kupfer [ma/l} 2,0 DIN EN ISO 11886 (E22) {2009-09)
Alurninium [mg/) 0,200 Dl;\l EN ISOC 11886 (E22) (2009- Mangan {mgfl] 0,060 DIN EN 180 11885 (E22) {2000-09)
09
Ammenium [mg/l] 0,50 DIN 38406 - E5 (1883-10) Natrium fmg/] 200 DIN EN 1S0 11885 (E22} {2009-09)
Antimen mg/[] ©,0050 DI;d EN IS0 11885 (E22) {2000- Nickel [mg/I] 0,020 DIN EN IS0 11885 (E22} {2009-08)
09
Arsen [mg/l] 0,010 DIN EN ISC 11885 (E22} {2009- Nitrat [mgh] 50 DIN EN 1SO 10304 (D20} {2009-07)
{bis 11.01.26)-|0g) Nitrit fma/ 0,60 DIN EN 28777 (D 10) {1993-04)
Benzo-(a)-pyren [mah] 0,000010  |DIN 38407-F 39 (2011-09) Oxidierbarkeit [mg O2/l] 5,0 DIN EN 1S0 8467 (H 5) {(1995-05)
Benzol [mg/l] 0.0010 DIN 38407-F 43 (10/2014) PAK (Summe) [mg/l 0,00010 DIN 38407-F 38 (2011-08)
Blel [mgfl] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22} {2009- Pflanzenschutzmittel (Ein- 0,00010 Fremdlabor oder DIN EN |SO 10695
{his 11.01.28) |09) : zelparameter} [mg/l] (0,000030% |{F 8) (2000-11), DIN 15913-F20
Bor [mafl] 1,0 DIN EN [SO 11885 (E22) {2009- Pflanzenschutzmittel 0,00050 (05/2003); * gilt far: Aldrin, Dieldrin,
09) | (Summe) [mg/l] Heptachlor, Heptachlorepoxid)
Bromat [mg/l} 0,010 DIN EN [SO 15081 (D34} (2001- Quecksilber [mgfl] 0,0010 DIN EN ISO 17852 (E35) (2008-04)
12)
Cadmium {mgA) 0,0030 DIN EN ISO 11885 (E22) {2009- Selen [mg/l] 0,010 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009-09)
09)
Calcitidsekapazitat 5{10™) Berechnung, DIN 38404-C10 Sulfat [mg/] 250 DIN EN ISO 10304 {D20) {2008-07)
[maf] (2012-12), ™~ Wasser aus mind. 2
Wasserwerken)
Chlorid [mg/l) 250 DIN EN [SO 10304 (D20) {2009- Tetrachlorethen u. Trichlo- 0,010 DIN 38407-F 43 (10/2014)
07) rethen (Summe) [mg/l]
Chrom [mgfl] 0,025 DIN EN ISO 11885 (E22) (2009- TOC [mgfli chne anormale |DIN EN 1484 (H 3) (2019-04)
08) Varanderung
Cyanid [mg/l] 0,080 DIN 38405-D 13 (2011-04) Trihalogenmethane 0,050 DIN 38407-F 43 (10/2014)
(Summe) [mg/l]
Eisen [mg/) 0,200 DIN EN [SO 11885 (E22) (2000- Trilbung [NTU} 1,0 DIN EN IS0 7027-1 (C 21}
08) {2018-11)
elektrische Leltféihigkelt| 2720 (25°C} |DIN EN 27888-C 8 Uran [mg/l) 0,010 Fremdlaber
{bel 25°C) [uS/cm] (1993-11)
Epichlorhydrin [mgfl) 0,00010  |Fremclabor (Fresenius) Vinylchlorid [mg/] 0,00050 DIN 38413-P 2 {1988-05), DIN
3B407-F 43 (10/2014)
Farbung [m) 0.5 DIN EN [SO 7887 {C 1) Nitrat/50+Nitrit/3 1 Berechnung
(2012-04) pH-Wert 85-95 |DINENISO 10523 (CS5) (04/2012)
neue Parameter TrinkwV 2023:
Chlorat [mgh] 0,070 DIN EN ISO 10304-4 (D 25) Chlorit [mg) 0,20 DIN EN 1SO 10304-4 {D 25) {1999-
(0,20**  |(1999-07) *** bei zeitweiser Dosle- an)
ung)
Microcystin-LR [mg/l] 0,0010 Fremdlabor Bisphenol-A [mgfl) 0,0025 Fremdlabor
(ab 12.01.26) (ab 12.01.24)
Summe PFAS-20 0,00010 |Fremdlabor Halogenessigsauren 0,080 Fremdlabor
[mg/l] (ab 12.01.26) {HAA-5) [mgii] (ak 12.01.28)
Summe PFAS-4 [mgll] 0,000020 |Fremdlabor
{ab 12.01.28)
Parameter ohne Grenzwert gem4l Trinkwasserverordnung:
Parameter Verfahren Parameter Verfahren Parameter Verfahren
Calcium [mo/l] DIN EN ISO 11885 (E22} Gesamthine [°dH] Berechnung Séttigungsindex Berechnung
Kalium [mg/l] (2008.09) Hértebereich gem. WRMG Saurekapazitét (bis pH 8,2) [mmol/] |DIN 38409-H 7
Magnesium [mg/l] pH-Calciumcarbonatsatigung |Berechnung Saurekapazitat (bis pH 4,3) [mmol/] |(2005-12)
Temperatur DiN 83404-C4 (1976-12)
Geruch (Sebamschlussel), Grenzwert: annehmbar, ohne anormale Verénderung (DIN EN 1622 {2006-10) Anhang C)
Bezelchnung Schillssel Bezelchnung Schilissel Bezeichnung Schilissel
chne 100 schwach nach Chior 201 stark nach Chlor 301
Geschmack (Sebamschllssel): Grenzwert: annehmbar, ohne anormale Verdnderung (DIN EN 1622 (2008-10) Anhang C)
Bezelchnung Schilissel |Bezefchnung Schllssel Bezelchnung Schilissel
ohne 100 schwach bitter 250 schwach n. Chlor 201
schwach fade 210 schwach slRlich 260 schwach n. Seife 202
schwach salzig 220 schwach metallisch 270 schwach n. Fisch 203
schwach sduerlich 230 schwach faulig 280 schwach n. Hydrogensulfid 204
schwach laugig 240 schwach erdig 290

B bedeutet nicht bastimmt

Dia Prifergebnisse beziehen sich ausschlisfllich auf die untersuchien Prifgegenstéande. Die nur auszugswaise Vervieliditigung oder Abanderung des Berichis st ohne
unsare schriftliche Genehmigung nicht zuldssig. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit von Probenabme und Transport wird nur iibermommen, wenn diese durch einen
Mitzrbeiter unserer Firma durchgsflhrt wurde.




